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DESCRIPTION

-Two special blades positioned at 45 ° for 
simultaneous cuttingof the glazing bead profiles.
-Double hand system
-By means of special false ceilings, two glazing
 bead profiles can be cut at the same time.
-Automatic operation with adjustable forward speed.-Automatic operation with adjustable forward speed.
-Two vertical pneumatic clamps allow optimal fixing
 of the workpiece

TECHNICAL DATA

-Power supply: 400 V, three-phase, 50-60 Hz
-Total power output: 1.5 kW
-Power of each motor: 0.75 kW x 2
-Spindle speed: 2.800 -Spindle speed: 2.800 r.p.m.
-Saw blade diameter: Ø 200 mm. x 2; Ø 100 mm. x 2
-Max. Cutting length: 3,000 mm.
-Min.cutting length: 230 mm.
-Air pressure: 6-8 bar
-Air consumption: 70 l / min

 

DESCRIZIONE

-Due lame speciali posizionate a 45 ° per
 il taglio simultaneo dei profili fermavetro.
-Comando bimanuale
Mediante apposite controsagomeo possibilità 
 di tagliare contemporaneamente due 
 profili fermavetro. profili fermavetro.
-Funzionamento automatico con velocità
  di avanzamento regolabile.
-Due morse pneumatiche verticali consentono
  un fissaggio ottimale del pezzo da lavorare

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Alimentazione: 400 V, trifase, 50-60 Hz
-Potenza totale erogata: 1,5 kW-Potenza totale erogata: 1,5 kW
-Potenza di ciascun motore: 0,75 kW x 2
-Velocità mandrino: 2.800 r.p.m.
-Diametro lama sega: Ø 200 mm. x 2; Ø 100 mm. x 2
-Max. lunghezza di taglio: 3.000 mm.
-Min. lunghezza di taglio: 230 mm.
-Pressione dell'aria: 6-8 bar
-Consumo aria: 70 l / min-Consumo aria: 70 l / min


